Installation
Plug-in

Configuration
5 grid shelves

Climate
and product class
3L1

Temperature range
-23/-25°C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Opening system
Self closing doors

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
e Heigh adjustable feet
o Swivel casters with brake

Inside color
Colori interno

] Wwhite (standard)

Grey RAL 9006

I Biack RAL 9005
- RAL optional
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frozen food & ice-cream

Galaxy 1B

H 205 ™ T8 TB/TN TS TCB
Chiller  Freezer Chiller Freezer Heated Bain Marie
P 84 RS-Static
L 1P ° 2P ° 3P RV-Ventilated [
TC-Heated
HUR-Meat

CH-Chocolate

Installazione
Plug-in

Configurazione
5 mensole a griglia

Classe climatica
e di prodotto
3L1

Temperatura di esercizio
-23/-25°C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Shrinamento
Gas caldo

Apertura
Porta con ritorno automatico

llluminazione
Led 5700 K

Movimentazione
e Piedini regolabili in altezza
© Ruote pivottanti con freno

Outside color
Colore esterno

[ ] White (standard)

Grey RAL 9006

I Biack RAL 9005
: - RAL optional
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Galaxy TB

1P

2P

3P

External dimensions (LxDxH) Piedini 668x859x2048 mm 1340x859x2048 mm 2008x859x2048 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) Ruote 668x859x2141 mm 1340x859x2141 mm 2008x859x2141 mm
Capacity (gross/net)

Capacita (lorda/netta) 526 /350 Lt 1166 / 790 Lt 1807 / 1200 Lt
Net weight

Peso netto 170 kg 310 kg 490 kg
Refrigeration Ventilated

Refrigerazione Ventilata

Refr_lgerant R290

Refrigerante

Climate class 3

Classe climatica

Operating conditions
Condizioni ambientali

25°C /60 %RH

Temperature range
Temperatura di esercizio

-23/-25°C

Product temperature
Temperatura prodotto

-18/-16°C

Compressor (q.ty - type)

1 - Hermetic

2 - Hermetics

3 - Hermetics

Compressore (g.ta - tipologia) 1 - Ermetico 2 - Ermetic1 3 - Ermetici
Defrost Hot gas

Sbrinamento Gas caldo

Power supply 230V /1 Ph/50 Hz

Alimentazione

Electrical input (nominal) 1000 W/ 4,8 A 2000 W /9,5 A 3000 W/ 14,3 A
Assorbimentonto elettrico (regime)

Electrical input (defrost) 1080 W/ 4,6 A 2150 W /9,2 A 3020 W/ 13,8 A

Assorbimento elettrico (sbrinamento)
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